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工具の測定と検査
機械加工の効果的な監視と最適化



加工品質と工程信頼性は、機械加工において決定的な要素ですが、工具の影響を著しく受けま

す。そのため、高精度工具測定とあわせて工具の摩耗や破損を定期的に検査することが大変重

要です。

ハイデンハインは工具の測定と検査に関して様々なソリューションを用意しています。工具の刃先

を検査するビジョンシステム、フライスやドリル工具用の工具測長器、そして工具破損検出器など

です。これらのシステムは工作機械の加工エリアに常置できるように設計されています。そのた

め、加工工程において工具の測定と状態検査をシームレスに集約することができます。

加工性能を左右する工具





ハイデンハインのビジョンシステムVT 121は刃先を機上計測します。そのため工具の摩耗や破損を

迅速かつ確実に検出します。工具検査用ビジョンシステムの構成は以下のとおりです。

 � 2個の対物レンズを搭載したVT 121カメラ

 � タッチ操作対応のPCソフトウェアVTC

用途:

 � 重要な加工工程前に工具の目視検査を実施

 � 工具の状態と摩耗量の記録

 � 非接触で破損を検出

 � パノラマ画像による刃先側面の検査

 � チップとすくい面の検査

長所:

 � 工具破損検査の全自動化が可能

 � 機上での効率的な工具検査

 � 極めて堅牢な設計

 � 圧縮空気を用いて効率的にワークとカメラを洗浄

 � カメラの校正とセットアップの自動化: 

TNC(国内非売品)の校正用プローブサイクルが別途必要

ビジョンシステムVT 121



 � 工具の状態検知

 � 工具計測

 � 目視検査

 � 測定サイクルはお問い合わせください



PCソフトウェアVTC

カメラは各刃先の拡大画像と工具全体の詳細なパノラマ画像を撮影します。PCソフトウェアVTCに

よる検査中に、パノラマ画像の照明角度を変化させ、個々の刃先を最適に照らすことができます。

工具を下から撮影することもできます。VTCは無人シフト時での自動運転が可能です(国内非売

品のTNC7およびTNC 640のサイクル使用時)。ソフトウェアは、TNCの工具テーブルとのインター

フェースを経由して必要に応じて工具の固定を行うこともできます。

 � 撮影サイクルでの撮影面の定義

 � 各撮影画像に名前を付けることにより 

画像を系統的に評価

 � 画像を拡大して各刃先の詳細を確認できる 

検査一覧表示





接触式工具測長器TTシリーズを使用することで、フライスやドリル工具を効率的かつ確実に測定す

ることができます。頑丈な設計と高い保護等級のおかげで、工作機械の加工エリア内に直接設

置することができます。加工前、2つの加工工程間、加工後など、いつでも工具測定を実施できます。

用途:

 � 工具の連続検査

 � ツールプリセット

 � 各刃先の検査

長所:

 � 工具破損検査の全自動化が可能

 � 工具のインプロセス検査

 � 設置と起動が簡単

 � ワイヤレスタイプTT 460では様々な取付けが可能

 � 設置および保守作業後の自動校正

 � 過度な衝撃を受けるとピンが先に折れるため 

製品本体とスピンドルの保護が可能

 � 堅牢で耐用年数の長い設計(≧ 5千万サイクル)

工具測長器TT 160およびTT 460



 � 摩耗検出

 � 工具計測

 � 接触式検査

 � 繰り返し精度: <1 µm



工具破損検出器TD 110

インダクティブ式の工具破損検出器TD 110は、工具が検出器の前を通過する際に検査を行なう

ため、破損した工具の検出時間を短縮できます。高速で移動する回転工具も測定することがで

きます。TD 110は、工作機械の加工エリアのどこにでも設置することができます。そのため工具

の経路にあわせて設置することができ、例えば、工具交換のシーケンス中に検査を行うことができ

ます。検出感度に優れた走査技術のおかげで、HSS鋼やカーバイド製の極小工具でも検査するこ

とができます。

用途:

 � 非接触での工具破損検査

 � 工具交換時の検査ルーティン

長所

 � 非常に効率的な破損検査

 � 高速移動時での検査

 � 堅牢設計により加工エリアへの設置が可能

 � タッチプローブ・工具測長器のインターフェースを搭載した全ての制御装置に対応

 � リモートアクセスで当社製制御装置にサイクルをインストール可能



 � 工具破損検出

 � インダクティブ式による検査

 � 非接触検査

 � 2 mm以上の全破損を検出
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